AKTUELL

SYSTEM

INSIDER

Der Satellitenempfang
ist das wichtigste Ver-
breitungsmedium fiir
Fernsehprogramme
weltweit. Dabei sind
die Konsumenten sehr

anspruchsvoll und rea-

gieren bereits auf klei-

nere Programmstorun-

gen sehr sensibel.

echnik

PERSPEKTIVE SERVICE

tennenfarm, zu der dann im Bedarfsfall umge-
schaltet werden kann. Als mégliche Entfernung
zwischen Antenne und Kopfstelle sind heute
iiber 50 km moglich.

telekom praxis: Welche Reaktionszeiten bietet
im Stérfall das Redundanzkonzept von DEV-
Systemtecchnik fiir den Kabel-TV-Netzbetrei-
ber bzw. IPTV-Provider?

Schmidt: Der Amerikaner wiirde hier antworten
~it depends®. Bei einer 1+1-Redundanz ist die
Reaktionszeit des Systems im Bereich von Milli-
sekunden. Bei einer N+1-Redundanz von Gera-
ten kann dies auch noch gehalten werden. Wird
diese Redundanzart aber auf Antennen mit
LNBs (ibertragen, kann durch die Verfahrzeit
der motorisierten Antenne daraus durchaus ei-
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